


İstasyonlar için vazgeçilmez
aksesuar seçenekleri

Mepsan
Hava - Su Saati

Sade ve şık görünümüyle günümüz teknolojisine yakışan tasarıma sahip,
Teknolojik sensör yapısıyla kalibrasyona gerek duymayan sistem yapısı,
Arıza durumunu hata koduyla birlikte açıklamalı olarak
ekranda gösteren,
Dokunmatik tuş takımına sahip,
Zorlu hava koşullarına, darbelere ve korozyona dayanıklı kompozit gövdeli,
Kullanıcıya ve kurumsal �rmalara göre kişiselleştirilebilir,
MEPSAN Ar-Ge Mühendisleri tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiş,
Türkiye’de TİP Onay Belgesine sahip olan tek Hava-Su saatidir.

Sensör ve Geliştirilmiş Valf Teknolojisi

Kullanılan yüksek sensör teknolojisi ile kalibrasyona gerek duymayan ve 
sıcaklık değişimlerinden etkilenmeyen ürün yapısı, 
-20°C / +60°C sıcaklık aralığında sorunsuz çalısan valf
teknolojisi.

Yeni nesil ekran

Günün her saatinde kullanıcı tarafından rahatlıkla okunabilen,
Oluşan hataları açıklamalı olarak matriks bölümünde verebilen,
Yüksek çözünürlüklü, backlight özellikli ve dokunmatik tuş 
takımına sahip led aydınlatmalı yeni nesil büyük ekran

Geniş Donanım Seçenekleri

Lastik basıncını istenilen seviyeye getirdiği gibi fazla olan basıncıda 
otomatik olarak tahliye edebilme,
Deformasyonu en aza indirgeyen Alüminyum Su Tabancası,
Kullanımı kolay uzun ve metal Hava Jackı,
Zorlu hava koşullarına dayanımlı, uzun süreli, sorunsuz ve kolay 
kullanım imkanı sunan elastik spiral hortum,
Kullanılan �ltre ile araç lastiğine daha temiz hava iletimi



Mepsan
Hava - Su Saati

Gelişmiş Kullanım ve Uyarı Seçenekleri

Basınç Değerini BAR veya PSI olarak gösterebilme özelliği,
Lastik Basınç Tablosu ile kullanıcılara lastiklerini uygun basınçta 
ayarlama imkanı,
Kişiselleştirilebilme seçeneği,
Tam Sönük butonuyla otomatik hava basma işlemi,
Düşük ve Yüksek Voltaj Uyarı Sistemi

Serti�kasyon
EN 12645 standardına göre; Türkiye’de TİP Onay Belgesine sahip olan 
tek Hava-Su saati

Model
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Derinlik (mm)
Koruma Sınıfı
Çalışma Sıcaklığı (°C)
Besleme
Frekans
Azami Sar�yat 
Ayar Aralığı
Besleme Basıncı
Hassasiyet  

Jumbo
200 mm
1470 mm
250 mm
IP54
-20 °C /+60 °C
220 V
50 – 60 Hz
10 W
7,25-160 Psi
9-12 Bar
<%1


